
HVR 520 101

(HU) 5/2-es kézi működtetésű szelep, bistabil - G3/8"

Technische Daten

   Anschlussgröße / Schnittstelle G 3/8"
   Medium Druckluft
   Funktion Bistabil
   Temperaturbereich -10°C…+50°C
   Ausrichtung der Anschlüsse Auf beiden Seiten
   Arbeitsdruck 1…10 bar
   Durchflussrate (P1=6 bar, ΔP=1 bar) 2250 l/min
   Betätigungskraft 25 N
   Montagemöglichkeiten Einzelmontage
   Funktion 5/2-Wege
   Material Gehäuse Aluminium
   Betätigung Manuell betätigt - per Handhebel

 

HAFNER Pneumatik Krämer GmbH & Co. KG
Stammheimerstraße 10
70806 Kornwestheim
Germany

info@hafner-pneumatik.de
Tel.: +49-7154-178589-0

www.hafner-pneumatik.com



HVR 520 101

(HU) 5/2-es kézi működtetésű szelep, bistabil - G3/8"

HAFNER Pneumatik Krämer GmbH & Co. KG
Stammheimerstraße 10
70806 Kornwestheim
Germany

info@hafner-pneumatik.de
Tel.: +49-7154-178589-0

www.hafner-pneumatik.com


